PN R e ¥ N | ®
: @ TPUR
PROFESSIONAL

CHLOR ACTIVE

BLANCHISSANT A BASE DE CHLORE
ACTIF POUR LE LAVAGE AUTOMATIQUE

DU LINGE
e Sans phosphates
((h e Formule hautement concentrée et stabilisée
N

e Optimisé pour l'utilisation avec les produits du

systéme Oxipur

Blanchissant a base de chlore actif pour la lessive en systeme automatique, pour tous les textiles blancs ou
résistant au chlore. A utiliser & moins de 60°C. Actif pour toute dureté de I'eau. Elimine rapidement les
taches de café, tomate, rouge a lévres et vin.

Conforme aux Normes EN: 13697, 14476.

® MODE D'EMPLOI

A utiliser avec les autres produits de la gamme Oxipur et avec les systémes de dosage automatiques Sutter
Tech.

I/ DILUTION

A doser selon le cycle de lavage, la dureté de I'eau et le type de saleté. Veuillez contacter les techniciens
Sutter Professional.

# DONNEES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair
COULEUR: Jaune
PARFUM: Technique

COV: 0,00%
PH Matiéres actives [%] Densité (g/ml) Pression (bar) Viscosité (cP) Total de résidu sec [%]
>13,0 15+1 1195
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CHLOR ACTIVE

(® PRECAUTION

Provoque des brllures de la peau et des |ésions oculaires graves. Tres toxique pour les organismes
aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS
D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau/Se doucher. EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Recueillir le produit répandu. Eliminer le
contenu/récipient conformément a la réglementation. Contient HYPOCHLORITE DE SODIUM. Au contact
d'un acide, dégage un gaz toxique.

Y.

DANGER ATTENTION

NOTES

Additif blanchissant pour le lavage des tissus. Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du
produit avant 'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une
utilisation inappropriée du produit.

Uniguement a usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

*La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la Iégislation de chaque
pays.

) CONDITIONNEMENT

Code Format Quantité Palette
5374 Kg 24 1 13x2=26
7801 Kg 70 1 6x1=6
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