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CAPXEL AMPHOS

Désinfectant virucide exempt d”ammonium quaternaire

PROPRIETES

C'est un désinfectant bactéricide et fongicide a base d'amines tertiaires ayant une efficacité biocide contre un large spectre de
bactéries. Il s'utilise pour la désinfection dans différents domaines tels que l'industrie des boissons, l'industrie alimentaire, les
abattoirs, etc. Il a des caractéristiques détergentes et une grande stabilité méme face a des pH alcalins avec un pouvoir
nettoyant élevé. Produit efficace en présence de matiére organique avec une grande rapidité d'action. C'est un produit a faible
impact environnemental grace a sa facilité de biodégradation.

AMPHOS est conforme aux normes suivantes:

NORME UNE-EN 13697 Pour bactéricides environnementaux et d'usage dans I'lndustrie Alimentaire.

NORME UNE-EN 14476 Pour Virucides dans les surfaces, les milieux ambiants et I’Industrie Alimentaire.

MODE D’EMPLOI
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Remplir le flacon avec Visser la capsule jusqu'a Coller le pulvérisateur et
700 mideau ce que le produlit soit dose I'étiquette didentification

du produit

Autorisé pour la désinfection dans lindustrie alimentaire exclusivement par personnel
professionel. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement I'étiquette afin d'éviter des risques
pour les personnes et l'environnement. Il est utilisé par pulvérisation ou vaporisation, en
prévoyant un temps de contact de 5 a 15 minutes pour un ringage ultérieur. L'application du
produit dans l'industrie alimentaire devra se faire en I'absence de nourriture. Toutes les mesures
nécessaires seront prises pour que la nourriture, les machines et / ou les ustensiles qui sont
manipulés dans les locaux ou les installations traités ne contiennent aucun résidu de l'un de ses
composants. Pour cela, les piéces traitées doivent étre correctement ricées avec de l'eau

avant utilisation. Il ne devrait pas étre mélangé avec un autre produit chimique. Incompatible , AMPHOS i

) . 7

CAPXEL

avec les détergents anioniques, les dérivés de I'ammoniaque et les hypochlorites. Les
conteneurs vides doivent étre gérés en fonction de leurs caractéristiques dangereuses et
conformément aux réglementations en vigueur par les recycleurs locaux autorisés.
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COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE : =
N (3-aminopropil) N-dodecilpropane-1, 3-diamine :  5.50 %
Excipients csp : 100 %

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect: Liquide Transparant
Coleur: Bleu

Densité(20°C): 1,01 gr./c.c.

pH: 11,2

Demande Chimique d’Oxigéne (DCO): 135,72 g/Kg
Contenue en Phosphore (P): 0 g/Kg

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE
Surfactants anioniques et surfactants non anioniques

PRESENTATION
Récipients de 50 ml.

En cas d'accident, consulter le service médical Société Cetrtifiée
d'information toxicologique : 01 40 05 43 28 ISO 2001- ISO 14001
N° FAB 63.393 par BUREAU VERITAS

Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/ Garbi, 20 46240 Carlet / Valencia/ Espagne
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06

quimxel.com - info@quimxel.com
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